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Pr‘OJth Wykonawcezy — Instalacje wewngtrzne wod kan.

wyw1ewkam1 kdndhzacyj nymi. Na poziomych przewodach odpiywowych prowadzonych W garazu
zostang wykonane rewizje.

Piony oraz przewody kanalizacyjne w garazu mocowane beda do konstrukcji typowymi obejmami
systemowymi.

Przejs$cia kanalizacji przez $ciane zewnetrzng budynku wykonane zostang w tulei stalowej, jako
gazo- 1 wodoszczelne.

Po zakonczeniu robot montazowych catej kanalizacji nalezy wykona¢ niezb¢dne proby szczelnosei.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Przejscia przewoddw zeliwnych i przewoddéw PVC przez $ciany i stropy stanowiace oddzielanie
przeciwpozarowego lub o odpornosci REI60 nalezy wykonaé w przepustach przeciwpozarowych o
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej $ciany lub stropu. Elementami stanowiacymi
oddzielenia przeciwpozarowe beda :

- Sciany pomieszczen technicznych w garazu REI120

- $ciany oddzielajace odrebne strefy pozarowe w garazach REI120

- strop budynku nad garazami REI120,

- wszystkie stropy budynku REI60,

Dla przewodow zeliwnych przepusty wykonane zostang jako wypelnienie otworéw masg
uszczelniajacq oraz jako opaski zgniatajace.

Dla przewodéw PVC przepusty wykonane zostang jako opaski zgniatajace.

Wytyczne materialowe

— przewody z rur kielichowych cienkosciennych PP, prod. MAGNAPLAST
— przewdd ttoczny z rur SCH 80, prod. NIBCO
— przewody z rur zeliwnych taczonych na obejmy, prod. DUKER,
— odwodnienia liniowe, typ Faserfix Standard wysoko klasa obcigzenia B (12,5t), prod.
HAURATON,
— wpusty garazowe typ 616.1 klasa B(12,5t) prod. Dallmer,
— wpusty podlogowe w pomieszczeniu wezta cieplnego i w $mietnikach — typ 61 GA prod.
Dallmer,
— studzienka zelbetowa na separator i pompe o wymiarach 360x150cm i glgbokosci 150cm wg
projektu konstrukcyjnego, studzienka przykryta blacha ryflowana,
— studzienka schtadzajaca o wymiarach Dn1200 i gigbokosei ok.100ecm z wlazem zeliwnym
Dn600,
— pompa zatapialna sterowane ptywakiem o wydajnodci 2,5 dm3/s i wysokosci podnoszenia 6,0
m, typ KP 350 z kompletnym osprz¢tem, prod. GRUNDFOS,
— separator substancji ropopochodnych z osadnikiem o przeptywie 1,0 dm3/s, typ SEP 1,5-1-
0,30-p, prod. PURATOR,
— przejscie przewodu przez $ciane budynku prowadzone w tulei ochronnej, zabezpieczone przed
mozliwogcia przenikania gazu do wnetrza budynku, systemowe, prod. INTEGRA,
— przepusty przeciwpozarowe, prod. HILTI i PROMASTOP COATING
Przybory sanitarne
Uwaga : wszystkie potaczenia armatury z przewodami wodnymi PP nalezy wykona¢ poprzez plytki
metalowe montazowe umieszczone w $cianie, umozliwiajace podtaczenie do instalacji uziemien
wyrownawczych.
Wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne pozostaje w zakresie lokatora.
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