ZAtACZNIK nr 3
OPIS | WYMAGANIA TECHNICZNE

PRACE REMONTOWE

schodoéw i podjazdow prowadzacych do klatek schodowych

1. ZAKRES OGOLNY PRAC REMONTOWYCH DLA KAZDYCH SCHODOW | KAZDEGO PODJAZDU:

a) zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac;

b) demontaz barierek ochronnych;

c) demontaz mat gumowych;

d) przygotowanie podtoza (w tym odkrywka do poziomu zbrojenia jezeli wymagana);
e) wykonanie zapraw naprawczych;

f) gruntowanie;

g) wykonanie hydroizolacji;

h) wykonanie zywicznej powtoki renowacyjnej;

i) montaz barierki ochronnej;

j) montaz mat gumowych.

2. WYKAZ GtOWNYCH MATERIAtOW NAPRAWCZYCH:

Zamawiajgcemu zalezy na wykonaniu odpornej mechanicznie i chemicznie, antyposlizgowej,
najlepiej poliuretanowej powtoki zywicznej na remontowanych powierzchniach.

Zamawiajgcy oczekuje zastosowania nastepujgcych materiatéw, lub ich réwnowaznikow o nie
gorszej jakosci i parametrach:

PRZYGOTOWANIE PODtOZA:

MONOLITH MK o zuzyciu ok. 2,50 kg/m? ( warstwa sczepna)
MONOLITH RM2 o zuzyciu ok. 19,0 kg/ m? (warstwa gr 10 mm)
MONOLITH BS o zuzyciu ok. 5,70 kg/ m? (warstwa gr 5 mm)

GRUNTOWANIE:
HARZ EP SG o zuzyciu ok. 0,60 kg/ m?

POWLOKA ZYWICZNA:
HADALAN KS o zuzyciu ok. 0,80 kg/ m?

piasek kwarcowy o zuzyciu ok. 2,0 kg/ m?

3. WIELKOSC REMONTOWANEJ POWIERZCHNI:

Zamawiajgcy oszacowat wielkos¢ remontowanej powierzchni na 142 m?:

KLATKA POWIERZCHNIA

[m?]

3 29,0
4i5 9,0
6 19,5
19,0

8 21,5

9 13,0
10 15,5
11 15,5
tACZNIE 142,0




4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WRAZ Z OKRESLENIEM REMONTOWANEJ POWIERZCHNI

KLATKA NR 3 / PODJAD (schody nie wystepuja) / powierzchnia 29,0 m?




KLATKA NR 4i 5 / WSPOLNY PODJAD i SCHODY / powierzchnia 9,0 m?




KLATKA NR 6 / SCHODY | PODJAD / powierzchnia 19,5 m?

o




KLATKA NR 7 / PODJAZD (schody nie wystepuja) / powierzchnia 19,0 m?




KLATKA NR 8 / SCHODY | PODJAD / powierzchnia 21,5 m?




KLATKA NR 9 / SCHODY | PODJAD / powierzchnia 13,0 m?




KLATKA NR 10 / SCHODY | PODJAD / powierzchnia 15,5 m?




KLATKA NR 11 / SCHODY | PODJAD / powierzchnia 15,5 m?
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ZDJECIA WBRANYCH MIEJSC REMONTOWANEJ POWIERZCHNI (2 / 2)
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