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KARTA TECHNICZNA

ZESTAW FUTURA PLAY 75

Numer katalogowy: 77775

Grupa wiekowa: do14 lat

Maksymalna wysokosé¢ 0,98 m
swobodnego upadku:

Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

5,31x3,76x2,75m

7,80x6,70 m

Opis techniczny

=  Konstrukcja wykonana ze stali chromowej.

=  Podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodporne;.
= Elementy powierzchniowe z ptyt HPL | HDPE

W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz.

Wymiary urzadzenia

+2,75
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KARTA TECHNICZNA

Wymiary powierzchni zderzenia

/

375
6697

5308

7792

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

=  Darn, gleba

=  Kora—ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= Widry —ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
=  Piasek —ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm + 100mm (na przemieszczenie)
= 7Zwir—ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm+ 100mm (na przemieszczenie)

= Nawierzchnie syntetyczne o wymaganym wskazniku HIC

Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana na catej powierzchni zderzenia.
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