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HUSTAWKA PODWOJNA FUTURA

Numer katalogowy:
77103 — wariant z dwoma siedziskami ptaskimi  77103-A — wariant z siedziskiem ptaskim i kubetkowym
77103-B — wariant z dwoma siedziskami kubetkowymi

77103 — 3 - 14 lat Wymiary urzadzenia

Grupa wiekowa: 77103-A—do 14 lat
77103-B—-do 14 lat

Maksymalna wysokos¢ 1,20m

swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)

2,40x3,09x2,12m

Wymiary powierzchni

*
zderzenia (dt. x szer.) 7,27(6,27)* x 2,82 m

77103 77103-A 77103-B

Wymiary powierzchni zderzenia

Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca

L] Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubos¢ min. 200mm
H . Wibdry —ziarno 5 do 30 mm, grubos$¢ min. 200mm
. - Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm
b= . Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
o - Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
ﬂm wtasciwosciach amortyzujgcych
—— 7 Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢ wykonana
na catej powierzchni zderzenia.
Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
7266 (6266*) *dia nawierzchni syntetycznych grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartos¢

minimalna podana powyzej.

Przestrzen upadku hustawki i przestrzen upadku
innego urzqdzenia placu zabaw nie powinny
zachodzi¢ na siebie.

Opis techniczny

e  Konstrukcja nosna wykonana z rur okragtych ze stali nierdzewnej (chromowej).
e  Ptyty wykonane z tworzywa sztucznego HDPE lub HPL.
e Elementy ztgczne odporne na warunki atmosferyczne.

e tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej (chromowej).
e W komplecie znajdujg sie fundamenty wykonane z betonu B30, utatwiajgce montaz. /
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