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Jelcz-Laskowice Sp. z o.0.

e-mail: marketing@muller.com.pl
tel. 071 318 84 84, fax 071 318 84 83

KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA RAMIENIOWA DWUOSOBOWA

Obowiazuje od: 23-06-2017
Maksymalna wysokos¢
swobodnego upadku:
Wymiary urzadzenia
(dt. x szer. x wys.)
Wymiary powierzchni
zderzenia (dt. x szer.)

Pole powierzchni
zderzenia

Numer katalogowy: 2240, 2240A, 2240B
1,30 m

0,18 x3,02x2,53 m

7,50 x 3,80 m — naw. syntetyczna
8,50 x 3,80 m — naw. piaszczysta
28,5 m*— naw. syntetyczna
32,3 m*—naw. piaszczysta

Wymiary urzadzenia
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Wymiary powierzchni zderzenia
Dopuszczalna nawierzchnia amortyzujaca
o
<« ﬂ L] Kora — ziarno 20 do 80 mm, grubo$¢ min. 200mm
P — - Wibdry — ziarno 5 do 30 mm, grubos$é min. 200mm
™M o - Piasek — ziarno 0,2 do 2 mm, grubos¢ min. 200mm
8 - Zwir — ziarno 2 do 8 mm, grubo$¢ min. 200 mm
© L] Nawierzchnie syntetyczne o wymaganych
8 wtasciwosciach amortyzujgcych
™~
i
Nawierzchnia amortyzujgca powinna by¢
Nawierzchnia syntetyczna - 7500 wykonana na cafej powierzchni zderzenia.
) . Nawierzchnie sypkq nalezy wykonac tak, aby jej
Nawierzchnia piaszczysta - 8500 € sypKq y Wy v €l

grubos¢ byta o 100mm wieksza niz wartos¢
minimalna podana powyzej.

Opis techniczny

e Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych @#114,3x4mm,

e  Zawiesi hustawki wykonane z taricucha chromowego #5mm,

e Dzieki zastosowaniu tulejek z teflonu hustanie jest ptynne, a zesp6t wahadtowy nie wymaga konserwacji,
e Siedziska wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym,

e Wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem

akrylowym strukturalnym,
e W komplecie znajduje sie fundament wykonany z betonu B30, utatwiajgcy montaz. /
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KARTA TECHNICZNA

Warianty urzadzenia

2240 - Hustawka ramieniowa
dwuosobowa, dwa siedziska ptaskie

2240A - Hustawka ramieniowa
dwuosobowa, dwa siedziska kubetkowe

2240B - Hustawka ramieniowa
dwuosobowa, siedziska mieszane
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